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概     况 本公司生产的聚丙烯熔喷专用粒料 PPH,Y1500，适用于聚丙烯熔喷无纺布纺丝生

产和熔喷无纺布原料聚丙烯的造粒改性、色母料基料。 

应     用 本产品是具有极高流动性和可纺性的聚丙烯熔喷专用粒料。本产品具有稳定的高

可纺性、低黄变指数、高透明和简单易达的工艺特征：产品具有优良的耐老化、

机械强度、高透明性、低 VOC等特性。由于其在 250-260度左右的高温下的熔

融特性，具有良好的可纺性和挤出性能。如用于汽车的无纺布产品要达到

FMVSS302阻燃，可以添加阻燃母粒；本产品也可以和其他色母粒、纳米银抗菌

抗病毒母粒、驻极母粒等一起使用。 

外     观   无色-乳白色颗粒,无黑粒，大粒和小粒≤30g/kg 

技术 参数 项目 指标 (GB/T 30923-2014) 单位 

熔融指数 1500-1600 g/10min 

灰分 ≤0.03 % 

挥发分 ≤0.2 % 

二 叔 丁 基 过 氧 化 物

（DTBP)残留量 
≤5 mg/kg 

分子量分布 2~4 - 

应用 参数 添加量 根据工艺要求 % 

卫生 性能 满足 ROHS的要求。 
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备     注 产品按非危险品普通货物规定运输，产品存于通风干燥的仓库内。 

包     装 用 PE或纸袋包装，净重 25KG/袋，出口产品 1000KG/托盘（缠膜）。 
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